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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

 Elaborada completamente en fundicion.

e Regulacion del aire de combustion primario y secundario.
e Sistema de Doble Combustion.

o Cajon cenicero extraible frontal, para facilitar la limpieza.

 Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:

DISENO ELABORADA

Apto para rincon Completamente en fundicion



Datos técnicos

KW

MAX-MIN
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Potencia (kW) max.-min.: 16 - 4,5
Volumen calefactable (m3): 300
Consumo (kg/h): 3,5

Peso (Kg): 127

Medidas boca util: 382x310x400

Material camara combustion: Fundicion

Sistemas

Sistema Cristal Limpio

Certificaciones
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DESIGN
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Potencia (kW) nom.: 12

Rendimiento %: 81

Diametro de salida de humos (cm): 15
Tamano maximo troncos (cm): 40

Material exterior: Fundicion

Sistema Doble Combustion
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Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricacion, las dimensiones, la estética del producto y las caracteristicas técnicas estan
sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefaccion, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imagenes que aparecen en este

documento. Esta prohibida la reproduccién o la difusiéon parcial o total de las fotografias y asi como del texto. Tanto la marca como los simbolos son distintivos propiedad exclusiva
de la empresa. Los infractores seran procesados conforme a la ley.



